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AFFF-® 2000 ARFireAde فوممشخصات فنی 

نامحدود انقضا تاریخوULتوسطBکلاس اطفا تاییدیه دارنده تنها و آمریکا کشور تولید

FIREADE 2000 AR-AFFF ستیز طیفرموله شده با مح FireAde® 2000 AR-AFFF مقاوم در  یآب لمیف لینسل در فوم تشک نیدتریجد

 يبرا FireAde® 2000 AR-AFFF کنسانترهعامل سبز است. # يبا استفاده از فناور ستیز طیحفاظت از مح انگریفرمول ب نیبرابر الکل است. ا

 يپتو کی دیتول يبرا FireAde® 2000 AR-AFFF تیدر هنگام استفاده از آتش فرموله شده است. ظرف یاضاف یطیاز خطرات مح يریجلوگ

.دده یارائه م AFFFو  AR-AFFF یسنت يبرتر نسبت به فوم ها يعملکرد ،يمقاوم در برابر حرارت و خود آب بند دار،یپا

FireAde® 2000 AR-AFFF با اکثر  سهیدر مقا ژهیاست. کنسانتره فرموله شده و ونیفاقد مواد خطرناك در فرمولاسAR-AFFF تهیسکوزیو 

درون  يکتورهااز قبیل ایندافوم،  يبندمیتقس يهاستمیتا در انواع س سازدیرا قادر م FireAde® 2000 AR-AFFF تهیسکوزیوکمتري دارد . 

استاندارد فوم استفاده شود.  زاتیو تجه یخط

و  )استصفر  PFOS ای PFOA(خطرناك  ییایمیفاقد مواد ش یطیمح ستیدرصد فرموله شده از نظر ز 98 کیارگان باتیعامل سبز: ترک يفناور

است.  ریپذ بیتخر ستیکاملاً ز ییبر آب و مواد غذا یمبتن هیشامل مواد اول

یکیزیمشخصات ف

یعیکهربا طب رنگ :.1

cps 900: تهیسکوزیو.2
)گرادیدرجه سانت 2( تیدرجه فارنها 35 ي :ساز رهیذخ يدما حداقل.3

گراد یدرجه سانت AR-AFFF -40 :کنترل آب و هوا يساز رهیذخ يدما حداقل.4

)گرادیدرجه سانت 49( تیدرجه فارنها 120: يساز رهیذخ يدما حداکثر.5

چکدامیه : انجماد/ذوب اثرات.6
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گرانروي

. قهیدق20-10يبراgpm/ft2 @ 3% 0.10ها دروکربنیه-یقطبریغيهاحلال

. قهیدق30-20يبرا0.17gpm/ft2 @ 3٪الکل ها / اتانول -یقطبيهاحلال

ماندگاري

FireAde® AR-AFFFظرف در بسته است.کیسال در 25تا 20يماندگاريدارا

FireAdeنشانیآتشفومتوسطحریقاطفاءعملیاتیاصلپنج

کاهش کشش سطحی آب-1

کاهش سریع حرارت-2

از رادیکال هاي آزادقطع واکنش زنجیره اي-3

تشکیل یک فیلم فوم-4

خنثی سازي مولکول هاي هیدروکربن-5

ها گواهینامه

درUL/UL Canada/ 162تفهرست شده اس

14CY ،NFPA 11 براي حلال هاي غیرقابل اختلاط، غیر قطبی یا سوخت هاي هیدروکربنی(16و(.
UL/UL-3/2017عامل مرطوب کننده طبقه بندي شده مطابق باکانادا-ANSI/NFPA 18براي خواص فیزیکی و اطفاء حریق

 مطابق USC وCNC
 USL ،CNL – FireAde 3، کنسانتره مایع فوم% AFFF درجه 120درجه فارنهایت تا 35که براي استفاده در دماي محیط بین

.فارنهایت در نظر قرار می گیرد
عملکرد سطح Bو سطح C هوانوردي غیرنظامی ایکائو تایید شددر سازمان بین المللی.
ياستانداردهایمطابق با الزامات فعلUL 16218نیعوامل خاموش کننده کف و همچنيبراNFPA
FireAde® 2000 AR-AFFFیگواهيداراLASTFIRE)بزرگ) است که تحت عنوان يجورهیمخازن ذخResource

Protection International يخطر آتش سوزتیریگروه مدکیکه)FHM) (شده استدییتا.
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کاربرد: 

ياسکله هاره،یشامل انبار، ، مخازن ذخمحل هاي کاربردي معمولااستفاده شود. Bو کلاس Aکلاس يهاياز آتش سوزيگسترده افیدر ط

است. رهیو غند،یمناطق فرآ،يریبارگيقفسه ها،يریبارگ

FireAde® 2000 AR-AFFFکلاس يهايدر آتش سوزA استاستفادهقابل٪1.0-٪0.25عامل مرطوب کننده با کیبه عنوان.

2000Fireadeفومهايویژگی

نیسنگقوامبافوم

2000FireAdeلوله،یتوخالياسپرسرماننداستانداردزاتیتجهباهمراهینشانآتشتوسطتواندیمونداردازینیخاصزاتیتجهبه

شود.استفادهموجوداختلاطيهاستمسیومتوسطونیسنگقوامبافوم

کمتراریبسآبمصرف

 درجه سانتیگراد32منفی مقاوم در برابر سرما تا

قابل تجزیه زیستی، غیر سمی،غیر خورنده

 گرماي شدیدبا قابلیت تحمل

کلاس آتش A/B کلاس آتشو D/F
 پایدارفوم

بدون فلوئور

مصرف آب بسیار کمتر

ارائه از رادیکال هاي آزادعامل خاموش کننده

کاهش شدید دود ناشی از حریق

نمودارها نشان می دهد که توسعه دود بلافاصله پس .استعمدهایمنیمزیتیکدارايخوبدید،نشانانآتشبراي:دید بهبود یافته.

در )در مورد مایعات قابل اشتعال تقریبا به نصف کاهش می یابد.(.توجهی سرکوب می شودبه طور قابل FireAde 2000از استفاده از

ثانیه از 30ا پس از حدود ردودازناشیدیدکاهشکاملطوربهتقریباً FireAde 2000٪3,مورد آتش سوزي بنزین و گازوئیل

.)موادي که اغلب در دود غلیظ یافت می شوند(تشکیل مواد سمی این محصول همچنین جلوگیري می کند از .بین برد
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 72باعث می شود وارد منافذ شود .کشش آب از (کاهش کشش سطحی dyn/cm2 به کمتر

.)کاهش می یابدdyn/cm2 26تا 22از 

کاهش سریع حرارت فوم Fireade 2000 : نحوه گرما را بهبود می بخشد . وارد قطرات آب

قابل توجهی می شود . علاوه بر می شود و در نتیجه منجر به افزایش نرخ تبخیر به طور 

. این،مولکول هاي هیدروکربن موجود جذب می شوند
FireAde2000کنندهخاموشآببابلافاصله) ٪5<کم (ماده خشک تهیسکوزیولیبه دل

خاموش کننده يهاستمیمسدود شدن سيبرايخطرچیماند. هیشود و مخلوط ممیمخلوط

به غلظت مورد نظر وجود ندارد.یدائمیابیعدم دستای

دییبشونیریخورنده است، فقط با آب شریمحصول غرایز،ندارنديبه نگهداريازیپس از آن نزیو پمپ ها نرهایش.

شود.یبه گاز جذب معیحالت از مارییعمدتاً با تغيکه انرژابدییکاهش متیواقعنیآتش با ا

کند، یمدایکه آتش با سطح آب بزرگتر تماس پیمعننیشود، به ایسطح بزرگتر نسبت به حجم مجادیکوچک آب باعث اقطرات

شود، یمعیتوزيشتریآب با سرعت ب،یکاهش کشش سطحجهیدر نتن،یبر اعلاوهدهد.یمشیآب به بخار آب را افزالیتبدنیبنابرا

. تواند به عمق منافذ و مواد سوزاننده نفوذ کندیکه ميبه طور

است:یاتیعملاصلدواساسبرقیحراطفاءيبراBوAيسوزآتشيهاکلاسدرهافوم

ازیژگیونیادهد.یمکاهشراآبیسطحکششزینفومدارد،وجودکنندهمرطوبعواملمورددرکههمانطوریسطحکششکاهش.1

کند.یمیبانیپشتیحرارتبارسطحيروبرفومهیلاگسترشوهاحبابلیتشک

ییهاحبابلیتشکبهقادرفومکهاستنهفتهتیواقعنیادرکنندهمرطوبعواملبازیمتماتفاوتفوملمیفکیينگهدارولیتشک.2

ژنیاکسوکندیمجداژنیاکسازرایحرارتبارامرنیا).یحرارتباريروبرفوملمیفکیلیتشکیعنی(دارنديشتریبيماندگارکهاست

کهکندیمزولهیارایحرارتبارBوAيسوزآتشيهاکلاسدرهافومیپوششتیظرفکند.یمقطعراآتشسوختنيبراازینمورد

کندیمساطعيکمترسرعتباراگرمامتعاقباً 
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تکمیلیتوضیحات

اروپا/متحدهایالاتAکلاسسوزيآتش

دهد. این زمانی اتفاق می افتد که یک ماده جامد آلی به اندازه درصد مواقع رخ می97سوزي است که در ترین نوع آتشرایجA سوزي کلاسآتش

.کافی داغ شود و اکسیژن در دسترس باشد و باعث احتراق شود
و ...سنگ، لاستیک، یونجه، پنبه، مقواچوب، چمن، زغالبراي مواد جامد :    ٪0.50تا٪0.10فوم:مقدار کاربردي اولیه 

اتومبیل، کامیون، تجهیزات سنگینبراي مواد جامد :   ٪1.0تا٪0.50مقدار کاربردي اولیه فوم :

FireAde®هادر سیستم CAF تنظیمات براي به حداکثر رساندن کف در درصدهاي پایین داشته کند، اما ممکن است نیاز به کار میبه خوبی

.باشد
.بهتر عمل می کندبا فوم سنگین یا غلیظ در همه جنبه هاA در مقایسه با فوم سنتی کلاس®FireAde :یادآوري

اروپاB/Cکلاسمتحده،ایالاتBکلاسسوزيآتش

.استC مایعات قابل اشتعال و گازهاي سوزان کلاسشامل B سیستم اروپایی/استرالیایی آتش سوزي کلاس
.، نفت خام، دیزل، و غیرهJP4/5/8اتانول، جت ، w/10% بنزین، بنزینمانند  :حلال هاي غیر قطبی

.دقیقه20-10به مدت 0.10gpm/ft2ازاستفادهبا٪3مقدار کاربردي کنسانتره فوم مایع:
٪1.0–٪0.50مقدار کاربردي اولیه فوم 

.، و غیرهMEK ،MTBE ،IPAاتانول، w/%85 اتانول، بنزینمانند:هاي قطبیحلال
.دقیقه30-20به مدت gpm/ft2 0.26با استفاده از ٪6:مقدار کاربردي کنسانتره فوم مایع

FireAdeلنیست. با این حاUL 162 (ATC)یا کنسانتره نوع الکل)AR(یک محصول مقاوم در برابر الکل:FireAdeتوجه
.کندهاي توصیه شده اعمال شود، کار میهاي حلال قطبی اگر با نرخروي اکثر حریق

اروپاEکلاسمتحده،ایالاتCکلاسسوزيآتش

باشدشامل تجهیزات الکتریکی با انرژي بالقوه میC/E هاي کلاسسوزيآتش

.استفاده شودفقط در صورت استفاده از آموزش و تجهیزات مناسب :احتیاط

اروپا/متحدهایالاتDکلاسسوزيآتش

شامل فلزات قابل احتراق مانند سدیم، تیتانیوم، منیزیم، پتاسیم، لیتیوم، کلسیم و غیره است. آتش سوزي هاي منیزیم و تیتانیوم D هاي کلاسآتش

.رایج ترین هستند
.مناسب است% با استفاده از تجهیزات 6% یا 3: کاربرد توصیه شده

.فقط در صورت استفاده از آموزش و تجهیزات مناسب استفاده شود. استفاده نادرست می تواند باعث آسیب جدي شود:احتیاط

اروپاییFکلاس/متحدهایالاتKکلاسسوزيآتش

. شامل روغن ها یا چربی هاي پخت و پز می باشدK/F آتش هاي کلاس
.استفاده از تجهیزات مناسب است% با 6% یا 3کاربرد توصیه شده 

.احتیاط: فقط در صورت استفاده از آموزش و تجهیزات مناسب استفاده شود. استفاده نادرست می تواند باعث آسیب جدي شود
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مزایاي زیست محیطی 

)CODو  BOD( ییایمیو ش ییایمیوشیب ژنیمصرف اکس

 ژنیاکس مصرفی است .صنعت يزباله ها ایمورد فاضلاب آلوده  در ژهیآب به و ریذخا یآلودگ زانیم نییتع ياستاندارد برا اریمع کی ژنیمصرف اکس

 شود. يریدر فاضلاب اندازه گ یمواد آل ونیداسیتواند در طول اکس یشود که م یاطلاق م ) )ppm( ونیلیذرات در م ( ژنیبه مقدار اکس ییایمیش

 یبه مراتب کمتر از فوم سنت FireAde 2000که  داده شده استنمودار نشان  در جیاست و نتا هیکاملاً قابل تجز یکیولوژیاز نظر ب این محصول

مضر است. ستیز طیمح يبرا

FireAde 2000 یمیش

آتش بر اساس مدل چهار  یمیش ،یخیتار دگاهید از آتش است. يبر رو یعامل آتش نشان کیشرط درك نحوه عمل  شیآتش پ هیاول ییایمیدانش ش

آتش بر اساس  یمیشد. از آن زمان مشخص شد که ش ییشناسا 1980آزاد، در آغاز دهه  يها کالیچهارم، به اصطلاح راد عاملآتش است. یوجه

ً یاخآزاد است. يها کالیسوخت، گرما و راد ژن،یاکس ياست که متشکل از پارامترها افتهیآتش توسعه  یمدل چهار وجه آزاد  يها کالیراد تیاهم را

.ابدیوجود داشته باشد تا آتش گسترش  دیآتش با یاست.  هر چهار عامل چهار وجه تهافی شیافزا

آب اطراف را جدا  نیو بنابرا کنندرا دفع  گریکدی دروکربنیه یمولکول يکند که گروه ها یم نیتضم  ،یکیبار الکتر رییتغ با شیمی این محصول 

 يادیز يایسوخت مزا یمولکول يجداساز يبرا دیجد کردیرو نیاشود. لیقابل اشتعال تشک دروکربنیتا بخارات ه ندهد اجازهکنند و کرده و جذب 

قابل  گرید عاتیما نیبنابراکند. یکند و آن را با آب متصل م یجدا م عیسوخت را در حالت ما FireAde 2000 یمیدارد.ش ان آتش نشان يبرا

.ستندیاشتعال و انفجار ن


