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 مقدمه

نایع صآن مجموعه حمایت از  ضمن تشکر از  و گزاریمسپاس خریدتان بابت. بالیممی خودمان به هستید، ما مشتري اینکه از

 دانیم.توضیح چند مطلب را در ابتدا لازم و ضروري میبارانا تجهیز هوشمند داخلی و تولیدات شرکت 

ه دفترچه راهنمایی تهیه شده است ک کفساز هواي فشردهاز خودرو آتش نشانی کارگیري و استفاده بهینه هآشنایی، ب به منظور

 باشد.می نصب شدهحاوي اطلاعات مهم و نکات دقیق در رابطه با تجهیزات 

عمیر اندازي و تموجود و بهترین منبع براي راه بدیهی است که مطالعه مقدماتی این راهنما اولین گام در راه آشنایی با سیستم

باشد، اشد. لازم به ذکر است تعمیرات اساسی این تجهیزات مستلزم دسترسی به اطلاعات لازم در این زمینه میبو نگهداري  می

به  ا  نسبتبنابراین در صورت نیاز به  هرگونه تعمیرات اساسی خواهشمند است مراتب را با این شرکت در میان گذاشته ت

 .تعمیر و تامین قطعات لازم اقدام شود

در ضمن  این شرکت آمادگی خود را جهت آموزش عملکرد و نحوه نگهداري تجهیزات نصب شده براي آن سازمان و هرگونه 

 دارد.خدمات پس از فروش اعلام می
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 تک کابین - یوآز  مشخصات فنی شاسی
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 CAFS اطفا حریق سیستمنگاه اجمالی به  

 

 

 

 جدید صنعتی ابزارهاي این تأمین براي ریزيبرنامه فرآیند در اهمیت حائز و مهم بسیار فاکتور 2 فوم، نوع و عملیاتی ي خودروها
 راترف سیستمی نصب دنبال به صنعتی واحدهاي در نشانیآتش روساي از برخی ضدحریق، هايکف از وسیعی سطح وجود با امروزه.هستند

. دهد جامان را توزیع عمل آتش، گستردگی به باتوجه و موقعیت بررسی با که سیستمی. هستند قدیمی کف کنندهپخش هايسیستم از
 عملیات در تاثیرگذار و قدرتمند ابزاري به تبدیل هدف با CAFS. شوندمی گفته نیز CAFS اختصار به فشرده هواي و کف هايسیستم
 براي عادي، شرایط در.است کرده برابر چند  را آتش با مقابله توان حتی و گذاشته عرصه به پادر دنیا  صنعتی واحدهاي حریق اطفاي

) فوم( کف از حبابیتمام پوششی CAFS ولی. شودمی استفاده A کلاس هايفوم از دارند، تريمعمولی زاياشتعال مواد که هاییموقعیت
. پردازدیم آتش با مقابله به صنعتی واحدهاي در فسیلی هايسوخت از ناشی عمودي هايآتش سطح پوشش با و نمایندمی ایجاد موثر بسیار

 این در. شودمی شلیک حریق کانون به بار 18 از بالاتر فشرده هواي از استفاده با و شده ترکیب معین نسبت با فوم و آب هاسیستم این در
. گرددمی حفظ فولادي هايسازه هايحریق اطفاي در فوم در موجود رطوبت توسعه، بدون کف از استفاده بالاي کیفیت سبب به تکنیک،

 و بخیرشدهت که است مدتکوتاه میانی پوششی بلکه. نمود استفاده آن از بلندمدت مانعی عنوان به بتوان که نیست معنی بدان این البته
 شدبامی فشرده هواي جریان ازطریق کف گردشی توزیع سیستم، این مزایاي دیگر از .دهدمی انجام نیز را دما کاهش و سازيخنک فرایند

 هب. است فوم توزیع زمان در گروه سه این میان تمایز وجه. شودمی ايقطره و مایع خشک، گروه سه در نهایی فوم تولید موجب امر این که
 فوم شپوش بنابراین،. داشت خواهد دنبال به خشک نوع به نسبت بیشتري توزیع زمان شود، جاري فوم مایع از کمی مقدار اگر: مثال عنوان

 تواندمی CAFS .داد خواهد ادامه تبخیرش به مشتعل مایع کامل پوشش زمان تا علاوه، به یافت خواهد دوام بیشتري زمان براي کف یا
 زا،عالاشت مواد حاوي عمقکم هايمخزن در سوزيآتش براي اولاً،. باشد داشته صنایع از بسیاري در آتش با مقابله فرایند در بسیاري مزایاي
 کف ای فوم غلظت تغییر قابلیت دوماً،. باشد داشته آتش هايشعله مهار در موثري بسیار نقش تواندمی هاسیستم این فوم تمام پوشش

 ضدحریق مواد ماندنباقی مشکلات از بسیاري تواندمی ویژگی این. دهد پوشش آتش گستردگی میزان هر به باتوجه را فوم حجم کل تواندمی
 فشرده هواي درصد 30 تقریباً با CAFS سیستم توسط مورداستفاده هايلوله علاوهبه. دهد کاهش سوزيآتش از پس را مواد این پاکسازي و

 همچنین.کندمی ترسبک مانور یا عملیات براي را شانوزن و ترراحت عملیاتی، نیروهاي براي را هاآن از استفاده امر این که اندشده پر
 مونیتورهاي و طرفین هايخروجی کلیه کهطوريبه. دارند را CAFS نصب و ارتقاء قابلیت نیز فرودگاهی نشانیآتش بزرگ بسیار خودروهاي

. نمایند فرودگاهی فضاهاي یا و هواپیماها حریق اطفاي به اقدام راحتی به CAFSمکانیسم از استفاده با توانندمی نیز کامیون جلویی و سقفی
 کمترین با دتوانمی حتی ویژگی این. نمود تعویض فناوري این از استفاده براي را مذکور هايخروجی و کشیلوله شبکه بایستمی منظوربدین
 ريبردابهره مورد آن کابین در تغییرات برخی اعمال و شدهحساب هايجانمایی با صرفاً و فرودگاهی خودروي موجود هايمکانیسم در تغییر
 گیرد قرار
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 BTHدستگاه کفساز برند  مشخصات فنی

 

.  

 

 

  

 مخزن فوم

لیتري 250دو تانکر                              حجم  
 BAR 28 فشار هیدرو تست
 MAX 22 BAR فشار عملیاتی
 L 316میلی متري با آلیاژ  8استیل ضد زنگ  جنس مخزن

 کیلوگرم 250 وزن مخزن خالی 
ازت فشار سیسیتم   

 لیتري 40سیلندر دو  حجم 
 BAR 200 حداکثر فشار سیلندر

 فولاد  جنس سیلندر 
 گلوریا آمریکا برند ریگلاتور
 بار خروجی 50بار ورودي و  300 فشار ریگلاتور

تنفگی و سرنازلبرقی  هوزریل   
 M 25 طول هوزریل

 M 30 حداکثر توان پرتاب 
 L/M 150 دبی خروجی

لیتر 500زمان تخلیه  دقیقه 3بیش از    
 تفنگی لوله اي آلومینیوم و استیل سر نازل

مشخصات سایر  
 استیل ضد زنگ و فشار قوي اتصالات

درصد 8الی  3 غلظت فوم   
حالت غلیظ و نیمه غلیظ و رقیق 3 انواع فوم خروجی  

قابل اطفاگروه حریق هاي   
،روغن هاي صنعتی جامدات ،مایعات، گازها ، الکتریکی 
 ،فلزات قلیایی

 سال 20 طول عمر دستگاه 
 برند نور ندا  چراغ گردان و آمپلی فایر
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  دستگاهآموزش شارژ 

 : فوم شارژ مخازنآموزش 

 بالاي کپسول بایستی روي صفر قرار داشته باشد )( درجه قبل از شارژ دستگاه از خالی بودن مخزن اطمینان حاصل فرمایید  .1

 

 کنیدباز با احتیاط را  و خروجی هواي سیلندر   همه خروجی هاي مخزن را بسته .2

 

 

 

 درجھ فشار ھر دو سیلندر

 شیر ورودی ھوا بھ سیلندر
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 شیر خروجی فوم 

 فوم  تخلیھشیر 

  ورودی ھوا با کمپرسور شیر 
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باز با احتیاط پر کن مخزن قرار داده شده است ، با آچار مناسب درب مخزن را  درپوش  در قسمت فوقانی سیلندر شماره یک .3
 .کنید 

 

 لیتر آب تسویه شده رقیق سازي کنید و با قیف مناسب به مخزن اضافه نمایید  70لیتر کنسانتره فوم را با   25الی  20 .4

ریا باعث مانند آب د سختی بالا ( استفاده از آب با لیتر آب تسویه شده را با قیف یا شلنگ مناسب به داخل سیلندر بریزید 400 .5
 به دستگاه  می گردد )جلوگیري از کفسازي دستگاه و آسیب 

هنگام پر کردن سیلندر زمانی که سیلندر پر شود از قسمت تخلیه هوا مابقی فوم نیز تخلیه می گردد که نشانه پر شدن آن می  .6
 .باشد . لذا پس از آن شیر تخیله هوا بایستی کاملا بسته شود .درپوش پر کن نیز با نوار  تفلون محکم بسته شود

 

 

   جھت شارژ ھوا  خروجی شیر 

 محل تزریق فوم و آب



 

 

۱۱ 
 

 مخازن ازت : آموزش شارژ و تعویض

. لازم به ذکر می باشد که پیچ نگه دارنده مخازن را باز کنید و سیلندر هاي ازت پر شده  را در محل زیر با احتیاط قرار دهید  .1
( مراقب قسمت برنجی سیلندرها باشید که در بار کارکرد دستگاه مختل خواهد شد  100در صورت کم بودن فشار ازت به زیر 

 صورت برخورد با ضربه احتمال شکست آن وجود دارد ) 

ازت ببندید .( قبل از بستن از بودن واشر داخل ریگلاتور ها اطمینان حاصل ریگلاتور ها را با آچار مناسب به سیلندرهاي  .2
 فرمایید )

 

 

  

 رریگلاتوشیر تنظیم 

 شیر سیلندر ازت
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 آموزش استفاده از سیستم کفساز

تنظیم شده است .نیازي به دست  بار فشار خروجی 20.ریگلاتور دستگاه روي باز کنید ازت را تا انتها ابتدا شیر هر دو سیلندر  .1

 زدن به آن وجود ندارد )

تا مخزن از هواي فشرده پر شود ( عملیات پر شدن هواي داخل سیلندر چند ي مخزن فوم را تا انتها باز کنید ورودي هواشیر  .2
 رسید سیستم آماده کار می باشد 20ثانیه زمان می برد ) .هر وقت فشارسنج بالاي مخزن به 

 پایینی سیلندر شماره یک را باز کنید شیر خروجی  .3

را باز کنید.این سیستم به گونه اهرم شماره دو  غلیظیر شماره یک و براي استفاده از فوم ش خیلی رقیقجهت استفاده از فوم  .4

 تنظیم نمایید م را با کم و زیاد کردن اهرم ها اي طراحی شده است که می توانید میزان غلظت فو

 

 ید .عملیات اطفا را با خونسردي انجام دهایستاده و با فاصله مناسب نسبت به حریق  با برداشتن سرنازل تفنگی  حالا می توانید .5

 

 

  

 سرنازل با اھرم تفنگی 
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 پس از پایان کار دستگاه : 
 .ببندید را اصلی شیر و نازل شیر -1
 .ببندید را و فوم  ازت سیلندرهاي شیر -2
 و پس از اطمینان ببندید .کنید باز آهستگی به را هوا تخلیه  شیر -3

 خودرو :سایر قسمت هاي 

 :در پشت خودرو تابلوي عملیاتی 

 . ( پس از اتمام عملیات این کلید نیز خاموش گردد )می گرددوصل برق کابین آتش نشانی ، با زدن کلید اصلی   .6

 جهت باز و بسته کردن شلنگ  با چپ و راست کردن اهرم هوزریل برقی می توانید براحتی آنرا کنترل نمایید .7

 پرژکتور جهت تامین روشنایی قرار داده شده است.در عقب و اطراف کابین تعدادي  .8

 براي تامین روشنایی می توانید با زدن کلید کابین ها دستور روشن شدن چراغ ها را بزنید .9

 براي روشن شدن فلشر هاي دور تا دور خودرو می توانید با روشن کردن چراغ هاي خودرو یوآز اقدام به روشن کردن آن نمایید .10

 ی فایر با برند نور ندا بالاي سر راننده تعبیه شده استآزیر گردان و آمپل .11

 عدد کرکره دور تا دور کابین جهت دسترسی به دستگاه وجود دارد . 5تعداد  .12

جهت جانمایی و نگه داري تجهیزات اضافی و حفاظت فردي آتش نشان جعبه و تخته عملیاتی  با ظرفیت مناسب تعبیه شده  .13
 .است

 ر بالاي کابین دو عدد درب  آلومینیومی تعبیه شده است .جهت خارج کردن مخازن فوم د .14

 حالت در.  دارد نیز را هوا کمپرسور به اتصال امکان ، ازت گاز فشار کمبود هاي حالت در که شده بینی پیش کمکی شیر .15
 .نمایید استفاده باد کمپرسور از ازت کپسول نداشتن و اضطرار
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 :  و نکات ایمنی  اصول نگه داري دستگاه

ماه یکبار و فوم هاي  3فوم هاي پروتئینه هر .هرگز از فوم هاي غیر استاندارد استفاده ننمایید •
 .شیمیایی هر سال یکبار نیاز به تعویض دارند

 تست هیدرواستاتیک شود .توسط مراجع ذي صلاح سال یکبار مخازن ازت و فوم  5هر  •

 آمیزي آن نمایید ستگاه اقدام به رنگو خش در بدنه د در صورت ایجاد خط •

 سیلندر هاي ازت داراي تاریخ مصرف می باشند .به تاریخ آنها دقت نمایید •

بار اقدام به تخلیه بار  25می باشد و در صورت بالا رفتن فشار مخازن از دستگاه داراي شیر اطمینان  •
فشار زیاد بار نبرید .زیرا  20اضافی آن می نماید .ولی سعی کنید هیچوقت فشار سیلندر را بالاي 

دستگاه احتمال ترکیدگی مخازن را بالا می برد و همچنین امکان کنترل سر نازل را سخت و خطر 
 ناك می کند

 بلافاصله اقدام به تعویض آن نماییددر صورت پارگی شلنگ فشار قوي هوزریل  •

 کارخانه از ترجیحا  را قطعات و ننموده استفاده متفرقه قطعات از قطعات تعویض به نیاز صورت در •
 .فرمائید تهیه دستگاه کننده تولید

 .کنید استفاده ایمنی عینک و دستکش از دستگاه شارژ هنگام در •
درجه مناسب می باشد .در صورت کاهش دماي  5فوم ریخته شده در این دستگاه براي دماي منفی  •

 از عایق پشم شیشه استفاده نمایید .محیط 

جلوگیري از یخ زدگی براي سیستم فوم سازي می تواند ایجاد استفاده از افزودنی هاي متفرقه جهت  •
 مشکل کند

 از آب شور و پر املاح استفاده ننمایید . •

براي کلیه دستورالعمل هاي مربوط به تست و نگهداري شاسی به دفترچه راهنمایی سازنده  شاسی  •

 مراجعه شود

 باطل می گردد آن در صورت باز کردن و دستکاري دستگاه فوم ساز گارانتی 

ده مجاز به تغییرات و دستکاري دستگاه می باشد .  هر گونه کپی برداري از دستگاه پیگرد قانونی دارد .فقط شرکت سازن

 09901155125 – 02122141207شماره هاي تماس : 
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