
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :معرفی

اینچی جنفی از نخ های رشته ای پلی استر درجه یک با استحکام  2.5شیلنگ برزنتی 

 کششی بالا ساخته می شود. روکش این شیلنگ یکپارچه می باشد و دارای یک آستر

PVC  صاف است که حداقل اصطکاک را برای حداکثر جریان تضمین می کند. اتصالات

 .م می شونداین شیلنگ با استفاده از سیم یا گیره گالوانیزه ضد زنگ انجا

  :مشخصات فنی محصول

 برند  :GENFI 

  اینچی 2.5مدل: شیلنگ روکش دار برزنتی 

 ساخت کشور: ترکیه 

 جنس: نخ های رشته ای پلی استر درجه یک با استحکام کششی بالا 

  :متر 20طول استاندارد 

 رنگ: سفید 

  :درجه سانتی گراد 90تا  -45محدوده دمای قابل تحمل 

 دارای استاندارد: TSE9222 و TS EN 14540 

 ویژگی ها: روکش یکپارچه و دارای یک آستر PVC  صاف ،حداقل اصطکاک

 را برای حداکثر جریان. اتصالات با استفاده از سیم یا گیره گالوانیزه ضد زنگ

  کاربرد شلنگ آتش نشانی : آتش نشانی های صنعتی و شهری، وسایل نقلیه

 رکت های بازرگانی و مهندسیو تجهیزات اطفاء حریق نظامی، دریایی، ش

 

 

 

 

 

https://shop.baranagroup.com/product/fire-hose/

