
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :معرفی

روکش دار جنفی مخصوص اطفا حریق است که برای مقاومت در برابر شعله، حرارت  شیلنگ لاستیکی آتش نشانی

تولید می شود و از آن برای اطفای آتش در صنایع مختلف مانند ایستگاه های آتش نشانی، صنایع  UV و اشعه

آستر  نفت، گاز و شیمیایی استفاده می شود. ساختار این شیلنگ شامل فلامنت پلی استر رشته ای با پوشش و

 .است که به عنوان پوشش بیرونی استفاده می شود TPU از

  :مشخصات فنی محصول

 برند  :GENFI 

  اینچ 1.5مدل: شلنگ روکش دار ضد اسید    

 ساخت کشور: ترکیه 

 جنس: فلامنت پلی استر رشته ای با مقاومت بالا در برابر حرارت و پوشش و آستر آن از TPU 

 برابر اسیدها، محلول های نمک، روغن، سوخت و بسیاری از مواد شیمیایی،  ویژگی ها: مقاومت بالایی در

مقاومت در برابر اوزون و هوازدگی، شلنگی صاف و سبک و با حداقل کاهش اصطکاک، مقاومتی بالا در 

درجه سانتی گراد و مقاومت در برابر گرما تا  -20برابر فرسودگی، تحمل حرارت آن در برابر سرما تا 

 درجه سانتی گراد 70دمای 

  :متر 20طول 

 :قرمز رنگ 

  :درجه سانتی گراد 70تا  -20محدوده دمای قابل تحمل 

 دارای استاندارد :TSE9222 و TS EN 14540 

 کاربرد شلنگ آتش نشانی: اطفای حریق در آتش نشانی ،آبیاری در کشاورزی 

 

 

 

 

 

https://shop.baranagroup.com/product/canvas-hose/

