
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :معرفی

های پروانه منحنی فضایی، های گریز از مرکز هستند که با استفاده از تیغهپمپ N110 روزنباور سری پمپ خودرو آتش نشانی

های راهنما و محفظه مارپیچی می توانند بهترین کاکرد را دارند. به لطف ویژگی پمپ تخت موجود در این دستگاه، تیغه

رساند و در نتیجه فشار را بر کاربر می کاهد. ا به حداقل میهای جت رها و خروجیافزایش فشار هنگام باز و بسته کردن لوله

می توان این محصول را با گیربکس های مختلف نصب کرد که باعث بیش ترین دسترسی در جهت تعمیر و نگهداری می 

پمپ های داخلی هستند که به طور خاص برای استفاده در موتورهای آتش نشانی صنعتی برای بخش هایی  N110 .شود

و  PANTHER 8x8 همچنین برای استفاده در N110 .انند کارخانه های شیمیایی، پالایشگاه ها و غیره ساخته می شوندم

 .اتصالات پمپ سازگار است

 :مشخصات فنی پمپ خودرو آتش نشانی

 rosenbauer: برند .1

 N110:  مدل .2

 کشور: اتریش .3

 نودایز شده مقاوم در برابر خوردگی )و گان متال(، محور پمپ ساخته شده از فولاد ضد زنگجنس: آلیاژ فلز سبک آ .4

 متر 1.8بار با ارتفاع مکش  10لیتر در دقیقه در  11000عملکرد فشار نرمال: خروجی نامی:  .5

 :عملکرد پمپ مکنده .6

 30%  لیتر( 100ثانیه )برای  4خلاء در 

 70%  لیتر( 100ثانیه )برای  17خلاء در 

  :90حداکثر خلاء% 

 (KAP PISTON پمپ پرایمینگ)پمپ مکش .7

 آب بندی: آب بندی مکانیکی بدون نیاز به تعمیر و نگهداری .8

 H5 دارای پمپ فشار بالا اضافی .9

 3سیستم پیش اختلاط فوم با کنترل الکترونیکی،  :FOAMATIC E سیستم پیش اختلاط )به صورت اختیاری( .10

 برای نمایش جریان آب و فوممرحله یا متغیر پیوسته، گزینه ای 

لیتر  500مرحله ای که از طریق تسمه از جعبه دنده هدایت می شود، تا  4فشار بالا )اختیاری(: پمپ فشار قوی  .11

 بار 40در دقیقه در 

 

 

 

 

https://shop.baranagroup.com/product/rosenbauer-fire-pump-2/

